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_____________ /А.В, Семенов /

ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации 

Строительство подъемной автомобильной дороги к фермерскому хозяйству 
с примыканием к автомобильной дороге А-120 «Санкт-Петербургское

оптимальных. оооснояаниых. экономически нслссооопазных и эффективных 
функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических 
решений, обеспечивающих при строительстве автомобильной дороги 
необходимую пропускную способность, а также безопасность на примыкании 
в одном уровне к автомобильной дороге федерального значения.

2. Заказчик -
3. Подрядчик ООО «ГрадстройПроект».
4. Источник финансирования собственные средства.
5. Исходные данные

5.1. Расположение объекта - Ленинградская область, Гатчинский район, 
восточнее д. Пустошка.

5.2, Границы объекта проектирования определить в проектной документации:



начало принять в районе примыкания к автомобильной дороге А120 

«Санкт-Петербургское Южное полукольцо» (уточнить проектной 

документацией);

конец принять в районе примыкания к земельному участку с 

кадастровым номером 47:23:0439002:523 (уточнить проектом).

6. При разработке проектной документацией строительства принять 

следующие основные технико-экономические параметры:

Основные технико-экономические параметры проектируемой подъездной 
автомобильной дороги

Категория автомобильной дороги V
Строительная длина, км 1,2

(уточнить проектной 
документацией)

Расчетная скорость, км/ч 60

Число полос движения 1
Ширина земляного полотна, м Определить проектной 

документацией

Ширина проезжей части, м Определить проектной 
документацией

Ширина обочин, м Определить проектной 
документацией

Тип дорожной одежды Капитальный
Вид покрытия Обосновать в проектной 

документации

6.1. Для расчета конструкции дорожной одежды и проверки устойчивости 

земляного полотна назначить расчетную нагрузку в соответствии с п.5.2 

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85* и определить требуемый модуль упругости.

6.2. Предусмотреть разработку вариантов жестких и нежестких дорожных 

одежд с их технико-экономическим сравнением с учетом

дисконтированных затрат на содержание.



При разработке проектной документации
7.1. Выполнить сбор исходных данных для проектирования, не перечисленных 

в п.5 настоящего задания.
7.2. Разработзгь программу инженерных изысканий, а также выполнить 

необходимые инженерно-геодезические, инженерно-геологические,

7.3. Выполнить при необходимости археологическое оослелованне района 
прохождения трассы дороги.

7.4. Предусмотрегь строительство искусственных сооружений, входящих в 
состав строящегося участка автомобильной дороги с технико
экономическим сравнением вариантов.

7.5. Разработать проектную документацию, включая:
• материалы с обоснованием принятых технических решений, объемов 

работ и сметной стоимости, согласованные с Заказчиком;
• правоустанавливающие документы, земельно-кадастровую 

документацию, необходимую для приобретения земельных участков

автомобильной дороги к. я А-120 «Санкт-
Петербургское Южное полукольцо» в ФКУ «Севзауправтодор»;

• согласовать документацию с заинтересованными структурами ФКУ 
«Севзапуправтодор». в том числе схему организации дорожного 
движения на время производства работ;

• получить и представить на согласование Заказчику необходимые
условия, полученные у заинтересот



чьи интересы затрагиваются в процессе строительства с обязательным 

мотивированным заключением о достаточности, целесообразности и 

необходимости выполнения работ, предусмотренных ТУ; объемы 

работ и расчет стоимости работ, предусмотренных ТУ; необходимые 

схемы, чертежи, графический материал, поясняющий выполнение 

работ, предусмотренных в ТУ; запрос на выдачу ТУ, прочие 

необходимые материалы;

• согласовать проектную документацию по переустройству 

коммуникаций с эксплуатирующими их организациями.

7.7.Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проектной 

документации Заказчиком в установленном им порядке, защите проектной 

документации в органах государственной экспертизы, представлять 

пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в 

проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и 

замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие 

данному Заданию.

8. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной 

документации

8.1.Состав проектной документации принять с учетом требований 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №190- 

ФЗ, «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-Ф3, 

Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 

№257-ФЗ, Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости» от 24.07.2007 №221, постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию».



8.2.На картах (схемах), в составе проектной документации обозначить 
информацию о состоянии соответствующей территории, возможных

ib обороны и

• границы собственников, землепользователей, на основании сведений 
государственного кадастрового учета и сведения о правообладателях 
данных земельных участков;

• границы территорий объектов культурного наследия;
• границы зон с особыми условиями использования территорий;
• границы территорий, подверженных риску

характера ичрезвычайных ситуаций природного и т 
воздействия их последствий.

8.3.Смегную документацию разработать и оформить в
«Методикой определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004.

варианта необходимо руководствоваться условиями рельефа, застройки, 
развитием транспортной сети. Трассирование необходимо производить с

между собой и окружающим ландшафтом, с оценкой их влияния на 
условия движения и зрительного восприятия дороги.

8.5. Привести основные технико-экономические показатели объекта с 
разделением по этапам.

8.6. Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной 
проектной организации и главного инженера проектной документации, 
круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой



проектной организации о соответствии проектной документации 

требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

8.7. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 

21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации».

9. Дополнительные требования

9.1 .Программу изысканий представить Заказчику для согласования.

9.2. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах, 

выполнить на основе положений СНиП 11 -02-96, а также:

• для инженерно-геологических изысканий - СП 11-105-97, части 1-4; 

Методических указаний по инженерно-геологическим изысканиям 

автомобильных дорог и сооружений на них;

• для инженерно-геодезических изысканий - СП 11-104-97. Инженерно

геодезические изыскания выполнить в системе координат МСК-47 с 

указанием номера зоны, система высот - Балтийская. Результаты 

изысканий в электронном виде должны быть предоставлены в полных 

координатах;

• для инженерно-гидрометеорологических изысканий - СП 11-103-97;

• для инженерно-экологических изысканий - СП 11-102-97.

9.3. Предоставить Заказчику фотоматериалы, подтверждающие выполнение 

работ по бурению скважин (с привязкой к месту отбора), с составлением 

совместного акта.

9.4. Продолжительность строительства - принять на основе проекта 

организации строительства.

9.5. Для обеспечения сохранности дорожной одежды предусмотреть 

строительство автомобильной дороги в два этапа:

• первый этап - устройство основных конструктивных элементов 

проектируемой автомобильной дороги с переходным типом дорожной 

одежды. Продолжительность первого этапа соответствует



продолжительности основного этапа 
хозяйства;
второй этап - устройство дорожной с

строительства фермерского

для обеспечения пешеходного движения от фермерскою хозяйства до 
автобусных остановок «Промзона» и «Садоводство «Пустошка».

9.7.План проектируемого участка выполнить в масштабе I ;500.
У. 8. В составе проектной документации выделить в отдельные кннгн:

• проект организации строительства;
• охрана окружающей среды;
• проект образования отходов и лимитов на их размещение;
• переустройство коммуникаций;

У.У.Оформить и представить презентационный видеоматериал в виде цифровой 
ЗО-модели проектируемого объекта, а также выполнить визуализацию 
проектируемого объекта на плакатах формата А1.

10.Требовання к сдаче проектной документации Заказчику

проектирования. Знаки должны быть установлены вдоль границы участка 
строительных работ, быть четко обозначены для исключения

закрепляемый пункт.
10.2. Проектная документация и технические отчеты об инженерных 

изысканиях передаются Заказчику по установленному в договоре графику 
работ, на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе 
в 2-х экземплярах (формате РОГ и в форматах, допускающих 
редактирование - .doc; - .xls; - .dwg.).



10.3. Срок сдачи проектной документации Заказчику с положительным 
заключением государственной экспертизы - согласно календарному 
графику.
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