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Основные техннкоокономичоск||е партметры проектируемой подъездной

Класс

Строительная длина, км .238
Расчетная скорость, км'ч 60
Число полос движения 1

8.00
Ширина полосы движент 4.5
Ширина обочины, м ,75
Тип дорожной одежды Переходный
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стоимость CMP объекта на расчетный период- 5=___ млн. руб. (в ценах 1984 г.);























нпнмальную последовательность сооружения линейного объекта
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Полный объем спюитетьномонтюкиых работ выполняется слювтетьно-монпжной

- первый способ применяется на участке № | от начата трассы ПК 0 *0.00 до ПК 7 + 31.50 -
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й 2 протяженностью соответственно от ПК 7 + 31.50 до окончания трассы ПК 12 + 38.00. Данный
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«•—" бюджетных средст» и окрашен», срок», строительства проектом предусмэтрнваегс,

троектноыу пикетажу. Водопропускные трубы возводятся посуху дд, этого проектом
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офрированной трубы. Данные работы предусмэтриваютс, да, производства работ посуху.
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знало., кюветов, срезанным с бровок. огаалоа, приканальных палое.

тульдозером, с созданием уклона в сторону открытого канала.
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гуптестеуюшей трассе на участке ПК 0+00 - ПК 0+17,43.
11 этап предусматривает выполнение всего комплекса работ на участке ПК 0*17.43 - ПК

троитедьству в 2018 году, а сроки рсатнзяии» проекта реконструкции ,А-120«< 116ЮПК-
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 11 проектирования».

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ А.В. Семенову
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,. 196211, г. Санкт-Петербург. уя-



2. Проектом предусмотреть:
2.1. Разработку документации на основании топографической



«Г рад строй Пропп» 
Семенову А.В.
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J. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

? ГС BF ТЬ СТОРОН





0. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ











Генеральному директору 
ООО «Градстройпроскт»

196211, Санкт-Петербург, 
улица Басссйная, 
дом 69-79

системы но объекту: «Строительство подъездной автомобильной дороги т

«Санкг-Петсрбургскос Южное полукольцо» в Гатчинском районе

На Заключение представлены:
1 .Письмо Генерального директора ООО «Градстройпроскт» 

Семенова А.В. № 06/09-02 от 06.09.2017 года.
2.Проектная документация. Том ПСД-17/010-47.

юдетавленными материалами установлено, что 
дорога на протяжении 500 м пересекает

мелиоративную систему «Пустошка», состоящую из открытых : 
коллекторно-дренажных систем. При этом пересекаются 3 открытых

проектируется устройство трубопереездов с диаметром трубы 1,0 м, длиной 19-



Переустройств
устройства канала глубиной 1,74-2,62 м, расположенного параллельно трассе 
дороги на расстоянии II м от оси дороги, перехватывающего дренажные стоки.

типа «Reno». Устьевые сооружения дрен в количестве 37 штук и коллектора ЗК - 
1-2.1.2 при выходе их в канал выполнены в виде пластмассовых труб диаметром 
100 мм.

«Мелиоративные системы и сооружения», исключают подтопление смежных 
территорий. ФГБУ «Управление «Лснмелиоводхоз» согласовывает



(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

l? DS-Z3.M м.





Раздел II. Схема расположения и граница лесного
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у ОООГенеральному директор) 
«Г рад строй Проект»

17.11.2017______ № 126__________ Семенову А.В.

Приложение:
1. Договор на технологическое присоединение с ПАО «Ленэнерго» № ОД-ГтЭС-3196- 

17/3473-Э-17 от 20.02.2017 на 8 л.;

Инднвндуа 1.В.Дув
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛК ДОГОВОРУ № 47300000)02779



ПОТРЕБИТЕЛЬ:

ПРИЛОЖЕНИЕ I
К ДОГОВОРУ X» 47300000302779 
от 03.02.2017
для энергоснабжаемого объекта 
473000003027790001

Энергоснабжаемыб объект: Земельные участки для сельскохозяйственного производства, кад. Хя47:23:0439002:523, кад. X°47:23:0439002:S24 
Ленинградская область. Гатчинский муниципальный район, АОЗТ "Новый Свет”

Максимальная мощность эиергопринимающих устройств: ** кВт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К ДОГОВОРУ № 47300000302779
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К ДОГОВОРУ № 47300000302779
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«Новый Свет - ЭКО>





наб/нот 12J 0.2017 
на б/н от 26.10.2017





полученным в экспертизе, согласовать изменения проектной документации с ФКУ 
Упрдор «Северо-Запад» до направления в экспертизу.

10. После согласования проектной документации в ФКУ Упрдор «Северо- 
Запад», получить положительное заключение о прохождении проектной 
документации экспертизы. Предоставить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 
положительное заключение экспертизы, содержащее выводы в том числе о 
соответствии проектной документации требованиям ТТиУ ФКУ Упрдор «Северо- 
Запад», Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» ТР ТС 014/2011 и выводы о том, что в результате строительства Объекта не 
меняется техническая категория автомобильной дороги (III).

11. Обеспечить соблюдение максимально допустимой величины 
интенсивности движения на примыкании к автомобильной дороге не более 
обозначенной в прошедшей экспертизу проектной документации.

12. В случае возникновения заторов на Объекте и автомобильной дороге А- 
120 «СПБЮПК» из-за транспорта съезжающего или выезжающего с/на Объект, в 
случае превышения проектной интенсивности движения транспорта, на съезде с 
автомобильной дороги и выезде на автомобильную дорогу с Объекта более двух раз 
в месяц, получить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ТТиУ на выполнение строительно 
- монтажных работ по земляному полотну и дорожной одежде Объекта.

13. На плановых материалах проектной документации нанести границу 
полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги.

14. В проектной документации на схеме планировочной организации 
земельного участка необходимо нанести границу полосы отвода и придорожной 
полосы автомобильной дороги, конструктивные элементы А-120 «СПБЮПК» и 
Объекта, границы и кадастровые номера земельных участков и границу зоны 
занимаемой Объектом в границах полосы отвода автомобильной дороги (сервитут), 
в том числе на период строительства. Указать площадь зоны занимаемой Объектом 
(сервитут) (за исключением элементов компенсационного строительства) в 
границах полосы отвода автомобильной дороги, в том числе на период 
строительства, указать координаты поворотных точек зоны, координаты полосы 
отвода автомобильной дороги.

15. Земляное полотно и конструкцию дорожной одежды примыкания и 
переходно-скоростных полос предусмотреть в соответствии с существующим типом 
на автомобильной дороге, но не ниже их по расчетной прочности и несущей 
способности по проекту.

16. Предусмотреть обустройство примыкания переходно-скоростными 
полосами в соответствии с требованиями «СП 34.13330.2012. Свод правил. 
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85» с 
обустройством их искусственным освещением согласно требованиям ГОСТ Р 
52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования».

17. Обеспечить сохранность и обособленность системы водоотведения 
автомобильной дороги, предусмотреть схему водоотвода с разделением 
водоотводных и очистных сооружений отдельно по собственникам. Уточнить 
площади водоотведения автомобильной дороги в месте примыкания, выполнить 
необходимые расчёты стоков.



18. Укрепление■ предусмотреть засевом трав

218.6.С







42. Отразить в проектной, рабочей документации и согласовать с ФКУ 
Упрдор «Северо-Запад» выбор места подключения, электрические и монтажные 
схемы прокладки кабелей и проводников.

43. Разработать и согласовать с ФКУ Упрдор «Северо-Запад» схемы 
разграничения имущественных прав и эксплуатационной ответственности 
построенного Объекта, в том числе: на период с момента получения разрешения на 
ввод Объекта в эксплуатацию до момента регистрации прав и передачи объектов 
недвижимости в установленном порядке и схему окончательного разграничения 
эксплуатационной ответственности в целях дальнейшей эксплуатации Объекта.

44. Владельцу Объекта необходимо принять в зону своей балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности, а также установить сервитут 
на всю площадь примыкания в границах полосы отвода.

45. На период строительства разработать и реализовать проект содержания 
Объекта на период строительства и отдельно на период после ввода в эксплуатацию.

46. В случае размещения капитальных и некапитальных строений, 
сооружений или иных объектов (в том числе носящих вспомогательный характер по 
отношению к Объекту) в полосе отвода или придорожной полосе автомобильной 
дороги, проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
Объекта, получить соответствующие ТТиУ у Владельца дороги.

47. В случае необходимости строительства, переноса или переустройства не 
принадлежащих Владельцу дороги инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода или придорожной полосе автомобильной дороги, учесть, что до начала 
проектирования Объекта владельцы указанных инженерных коммуникаций должны 
получить у Владельца дороги ТТиУ и заключить соответствующий договор, 
предусмотренный ст. 19 ФЗ № 257 8 ноября 2007 г.

48. В случае переустройства инженерных коммуникаций обеспечения 
автомобильной дороги или строительства инженерных коммуникаций обеспечения 
части возводимого имущественного комплекса Объекта или иных конструктивов, 
подлежащих передаче в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (при согласии ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад»), разместить такие коммуникации (конструктивы) в полосе отвода 
автомобильной дороги.

49. При проектировании и строительстве Объекта предусмотреть меры по 
обеспечению транспортной безопасности, аналогично мерам, принятым на 
автомобильной дороге и проектные решения по обеспечению транспортной 
безопасности автомобильной дороги в связи со строительством Объекта, в 
соответствии с Приказом Минтранса РФ от 08.02.2011 N 42 «Об утверждении 
Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 
(ОТИ) и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.03.2011 N 19981).

50. В случае принятия Федеральным дорожным агентством решения о 
необходимости изменения значения присвоенной категории уровня транспортной 
безопасности, проведения дополнительной оценки уязвимости ОТИ и внесения 
дополнений в планы обеспечения транспортной безопасности ОТИ в части, 
касающейся произведенных изменений автомобильной дороги, предусмотреть 
работы и/или расходы на изменение значения присвоенной категории уровня



! дополнительной •



операционный, приемочный и т.д.) специалистов строительного контроля, 
предусмотреть подписание Актов скрытых работ и приемки ответственных
конструкций ответственными лицами организации, осуществляющей
контроль. Оформленных в соответствии с требованиями к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции 
капитальном ремонте объектов капитального строительства т
предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций.

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006r.2fe 1128 
(с изменениями от 26 октября 2015г.)

59. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» вправе осуществлять надзор за проведением 
строительного контроля в границах полосы отвода автомобильной дороги на 
соответствие программе строительного контроля, согласованной с ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад», ГОСТ 32731-2014, требованиям законодательства РФ в области 
лабораторного контроля.

60. По требованию ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предъявить на согласование 
следующие материалы:

программу строительного контроля.
60.2 Подтверждение наличия у лица производящего строительный контроль 
собственной лаборатории, компетентной в проведении испытаний в 
области деятельности.
60.3 Наличие у непосредственных исполнителей на объекте г 
соответствующих подтверждающих документов на право осуществления 
строительного контроля.
60.4 Схемы организации осуществления строительного контроля на объекте и 
информации о конкретных с:

ю на объекте строительства.
■о задания по результатам

проведенного строительного контроля на Объекте.
61. До начала работ направить проект производства работ (далее - ППР) на все

соответствии ППР СП 48.13330.2011 ' «Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».В составе ППР представить:
61.1 Календарный график производства работ.
61.2 Календарные графики движения техники и рабочих кадров по Объекту.
61.3 Календарный график поступления на Объект строительных конструкций, 
изделий, материалов и оборудования,
61.4 Технологические карты на основные виды работ (в том числе на зимний

продольные и поперечныегенеральный план, стройгенплан,

61.6 Мероприятия по утилизации строительных отходов.
61.7 Перечень этапов работ. представителем



61.8 Описание процесса освидетельствования работ с участием представителей

работ проектной документации и нормам строительства.

67. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и



68. До начала работ согласовать с ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и выполнить 
программу геодезического мониторинга и регламент проведения геодезического 
мониторинга за состоянием дорожного полотна, откосов насыпи и других 
конструктивов автомобильной дороги. В случае выявления дефектов дорожного 
полотна, откосов насыпи или других конструктивов автомобильной дороги, 
возникших в процессе производства работ:
- немедленно приостановить работы, оповестить Владельца дороги;
- разработать регламент работ по устранению дефектов конструктивов 

автомобильной дороги и исключению их повторного возникновения, согласовать 
Владельцем дороги.

- в кратчайшие сроки провести комплекс работ, обозначенных в регламенте.
69. До начала работ согласовать с ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и выполнить 

программу мониторинга и регламент проведения мониторинга вертикальной и 
горизонтальной планировки земельного участка, а также программу мониторинга и 
регламент проведения планово-высотного мониторинга Объекта, с представлением 
отчетов о проделанной работе.

70. По требованию ФКУ Упрдор «Северо-Запад» могут быть проведены 
предварительные испытания результата работ. В случае проведения таких 
испытаний, подписание актов по соответствующим работам может осуществляться 
только при положительном результате предварительных испытаний.

71. Выборочно, по требованию Владельца дороги предъявить Владельцу 
дороги основные строительные материалы и конструкции для проверки 
эффективности входного контроля.

72. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» вправе провести независимые испытания 
поступающих материалов, конструкций и изделий, а также выполненных 
строительных работ самостоятельно либо посредством лаборатории, аттестованной 
в национальной системе аккредитации. В случае несогласия Владельца Объекта с 
результатами данных испытаний, по договоренности между сторонами назначаются 
испытания независимой лабораторией, результат которой считается окончательным, 
затраты на проведение испытаний несет Владелец Объекта.

73. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на 
строительство Объекта в полосе отвода А-120 «СПБЮПК» согласовать с ФКУ 
Упрдор «Северо-Запад» рабочую документацию.

74. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на 
строительство, представить Владельцу дороги согласованную с Владельцем дороги, 
получившую положительное заключение экспертизы и утвержденную надлежащим 
образом проектную документацию.

75. До получения разрешения на строительство в ФКУ Упрдор «Северо- 
Запад», получить в соответствующем органе разрешение на строительство Объекта 
на земельных участках за пределами полосы отвода автомобильной дороги, 
представить копию в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

76. До получения разрешения на строительство в ФКУ Упрдор «Северо- 
Запад», представить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, которые предусматривают 
размещение Объекта.

77. До получения разрешения на строительство в ФКУ Упрдор «Северо- 
Запад», представить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» правоустанавливающие
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перечень которых должен быть включен в состав ППР и согласован Владельцем 
дороги. Перечень этапов работ, подлежащих приемке или освидетельствованию 
Владельцем дороги, может быть расширен по требованию Владельца дороги.

101. Для осуществления приемки законченных работ в границах полосы 
отвода автомобильной дороги, по окончании работ направить в ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад» письменное уведомление о назначении рабочей и приемочной 
комиссии с приложением списка членов комиссии. В состав рабочей и приемочной 
комиссии включить представителей ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Извещение о 
проведении комиссии должно быть направлено по факсу и заказным письмом с 
уведомлением, на дату получения не позднее чем за 5 рабочих дней до начала 
приемки.

102. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на ввод в 
эксплуатацию представить Владельцу дороги оригинал акта рабочей комиссии и 
акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссии в соответствии с ГОСТ 32755- 
2014,

103. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на ввод в 
эксплуатацию представить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» правоустанавливающие 
документы на занимаемый Объектом земельный участок в границах полосы отвода 
автомобильной дороги.

104. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на ввод в 
эксплуатацию представить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, которые 
предусматривают размещение Объекта.

105. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на ввод в 
эксплуатацию представить Владельцу дороги действующее разрешение на 
строительство ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в границах полосы отвода 
автомобильной дороги.

106. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на ввод в 
эксплуатацию представить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключение органа 
государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

107. Нести гарантийные обязательства по устранению дефектов 
построенных в границах полосы отвода автомобильной дороги конструктивов. 
Сроки гарантийных обязательств принять в соответствии с Распоряжением 
Минтранса от 7 мая 2003 года N ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом и ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 
(далее - Распоряжение Минтранса ИС-414-р). По конструктивным элементам срок 
гарантийных обязательств на которые не отражен в Распоряжении Минтранса ИС- 
414-р, принять сроки гарантийных обязательств равные трем годам. До получения в
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Настоящие специальные технические условия (далее -СТУ) разработаны на основании:
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_ соответствии с таблицей 5^СП35.1333О.2О11
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“ СП 34.13330.2012 Автомобильные лорогиГ^рижителыю к таповьиТ^оасгным
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Поперечный уклон проезжей часта для асфальтобетонного покрытая принят 20%о. 
Поперечные уклоны обочин приняты 50%о а соответствии с 0.552 СП 34.13330.2012.

п
п
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а
а
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а

- ио ходу километража - 1698м (съезд к иль Подснежник на км 76*25);
- против хода километража - 1890м (сьсзд к н.п. Пустошка на км 72+662).

значения Л-120 «СПБЮПК».



организациями н угвсржаения заказчиком.

ИНН 290200184140
ОГРНИП 316470400129304



в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ БАНКА РОССИИ 
р/с J6 40802810901050031282 
к/с 30101810700000000754
БИК 044050754

Кол по ОКПО 05100806
Расчетный счет 40702810232180002906 
Кор.Счет 30101810600000000786 
БИК 044030786

Тел. (812) 389-33-50. +7(911)2732657



174+710.93 - 74+770,93 (длина отгона ПСП 60м);

Радиус сопряжения кромок покрытия примыкания и дороги А-120 принят 20 м.

II этап. Устройство примыкания к автодороге А-120 при наличии другого примыкания 
на расстоянии менее 5 км.

В случае устройства примыкания на расстоянии менее 5-и километров от ближайшего 
существующего примыкания, что является нарушением п. 6.3 СП 34.13330.2012, данными 
СТУ предусматриваются компенсационные мероприятия в виде устройства переходно­
скоростных полос шириной 3,750м на автодороге А-120 соответственно схеме:

- отгон полосы торможения с ПК 94+79,88 - 93+99,88 (длина отгона ПСП 80м);

- полоса торможения с ПК 93+99,88- 92+99,88 (длина ПСП 100 м);

-отгон полосы торможения с ПК 92-44.1-91+64,1 (длина отгона ПСП 80 м);

- полоса разгона ПК 90+39,1 - 88+59,1 (длина ПСП 180м);

- отгон полосы разгона ПК 88+59,1 -87+79,1 (длина отгона ПСП 80 м);

Остановка общественного транспорта, движущегося в сторону д. Пустошка (против хода 
пикетажа) предусмотренная в проекте реконструкции А-120 «СПБЮПК», решениями 
данного СТУ переносится (ПК 90+64,1-90+39.1) и устраивается в остановочном кармане. 
Для доступа пешеходов от пешеходного моста до остановки общественного транспорта,
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операционный, приемочный и т.д.) специалистов строительного контроля, 
предусмотреть подписание Актов скрытых работ и приемки ответственных
конструкций ответственными лицами организации, осуществляющей
контроль. Оформленных в соответствии с требованиями к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции 
капитальном ремонте объектов капитального строительства т
предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций.

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006r.2fe 1128 
(с изменениями от 26 октября 2015г.)

59. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» вправе осуществлять надзор за проведением 
строительного контроля в границах полосы отвода автомобильной дороги на 
соответствие программе строительного контроля, согласованной с ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад», ГОСТ 32731-2014, требованиям законодательства РФ в области 
лабораторного контроля.

60. По требованию ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предъявить на согласование 
следующие материалы:

программу строительного контроля.
60.2 Подтверждение наличия у лица производящего строительный контроль 
собственной лаборатории, компетентной в проведении испытаний в 
области деятельности.
60.3 Наличие у непосредственных исполнителей на объекте г 
соответствующих подтверждающих документов на право осуществления 
строительного контроля.
60.4 Схемы организации осуществления строительного контроля на объекте и 
информации о конкретных с:

ю на объекте строительства.
■о задания по результатам

проведенного строительного контроля на Объекте.
61. До начала работ направить проект производства работ (далее - ППР) на все

соответствии ППР СП 48.13330.2011 ' «Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».В составе ППР представить:
61.1 Календарный график производства работ.
61.2 Календарные графики движения техники и рабочих кадров по Объекту.
61.3 Календарный график поступления на Объект строительных конструкций, 
изделий, материалов и оборудования,
61.4 Технологические карты на основные виды работ (в том числе на зимний

продольные и поперечныегенеральный план, стройгенплан,

61.6 Мероприятия по утилизации строительных отходов.
61.7 Перечень этапов работ. представителем



61.8 Описание процесса освидетельствования работ с участием представителей

работ проектной документации и нормам строительства.

67. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и
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Sin/n Содержание страницы
1
1 Общие положения 3

1.1 Краткая характеристика объекта 3

1.2 Необходимость разработки специальных технических 
условий 5

13 Область применения специальных технических условий 6
1.4 Сведения о организации заказчике 6
1.5 7

2 Дополнительные требования безопасности дорожного 
движения, не установленные нормативными документами. 7

3 Графическая часть
3.1 ПСД-17/010-47-СТУ-ГЧ1 План М 1:500.1 Этап л. 1из4 9
3.2 ПСД-17/010-47-СТУ-ГЧ2 План М 1:500.1 Этап л. 2 из 4 10
3.3 ПСД-17/010-47-СТУ-ГЧЗ План М 1:500.1 Этап л.3из4 11
3.4 ПСД-17/010-47-СТУ-ГЧ4 План М 1:500.1 Этап л. 4 из 4 12
3.5 ПСД-17/010-47-СТУ-ГЧ5 План М 1:500.11 Этап 13
4 Приложение

«.1 ТГиУ №8361-070015 от 28.12.17 ФКУ Упрдор «Северо-
14
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Настоящие специальные технические условия (далее -СТУ) разработаны на основании:
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Поперечный уклон проезжей часта для асфальтобетонного покрытая принят 20%о. 
Поперечные уклоны обочин приняты 50%о а соответствии с 0.552 СП 34.13330.2012.
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- ио ходу километража - 1698м (съезд к иль Подснежник на км 76*25);
- против хода километража - 1890м (сьсзд к н.п. Пустошка на км 72+662).

значения Л-120 «СПБЮПК».



организациями н угвсржаения заказчиком.

ИНН 290200184140
ОГРНИП 316470400129304



в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ БАНКА РОССИИ 
р/с J6 40802810901050031282 
к/с 30101810700000000754
БИК 044050754

Кол по ОКПО 05100806
Расчетный счет 40702810232180002906 
Кор.Счет 30101810600000000786 
БИК 044030786

Тел. (812) 389-33-50. +7(911)2732657
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полученным в экспертизе, согласовать изменения проектной документации с ФКУ 
Упрдор «Северо-Запад» до направления в экспертизу.

10. После согласования проектной документации в ФКУ Упрдор «Северо- 
Запад», получить положительное заключение о прохождении проектной 
документации экспертизы. Предоставить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 
положительное заключение экспертизы, содержащее выводы в том числе о 
соответствии проектной документации требованиям ТТиУ ФКУ Упрдор «Северо- 
Запад», Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» ТР ТС 014/2011 и выводы о том, что в результате строительства Объекта не 
меняется техническая категория автомобильной дороги (III).

11. Обеспечить соблюдение максимально допустимой величины 
интенсивности движения на примыкании к автомобильной дороге не более 
обозначенной в прошедшей экспертизу проектной документации.

12. В случае возникновения заторов на Объекте и автомобильной дороге А- 
120 «СПБЮПК» из-за транспорта съезжающего или выезжающего с/на Объект, в 
случае превышения проектной интенсивности движения транспорта, на съезде с 
автомобильной дороги и выезде на автомобильную дорогу с Объекта более двух раз 
в месяц, получить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ТТиУ на выполнение строительно 
- монтажных работ по земляному полотну и дорожной одежде Объекта.

13. На плановых материалах проектной документации нанести границу 
полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги.

14. В проектной документации на схеме планировочной организации 
земельного участка необходимо нанести границу полосы отвода и придорожной 
полосы автомобильной дороги, конструктивные элементы А-120 «СПБЮПК» и 
Объекта, границы и кадастровые номера земельных участков и границу зоны 
занимаемой Объектом в границах полосы отвода автомобильной дороги (сервитут), 
в том числе на период строительства. Указать площадь зоны занимаемой Объектом 
(сервитут) (за исключением элементов компенсационного строительства) в 
границах полосы отвода автомобильной дороги, в том числе на период 
строительства, указать координаты поворотных точек зоны, координаты полосы 
отвода автомобильной дороги.

15. Земляное полотно и конструкцию дорожной одежды примыкания и 
переходно-скоростных полос предусмотреть в соответствии с существующим типом 
на автомобильной дороге, но не ниже их по расчетной прочности и несущей 
способности по проекту.

16. Предусмотреть обустройство примыкания переходно-скоростными 
полосами в соответствии с требованиями «СП 34.13330.2012. Свод правил. 
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85» с 
обустройством их искусственным освещением согласно требованиям ГОСТ Р 
52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования».

17. Обеспечить сохранность и обособленность системы водоотведения 
автомобильной дороги, предусмотреть схему водоотвода с разделением 
водоотводных и очистных сооружений отдельно по собственникам. Уточнить 
площади водоотведения автомобильной дороги в месте примыкания, выполнить 
необходимые расчёты стоков.



18. Укрепление■ предусмотреть засевом трав
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34.2 Объемы компенсационных мероприятий, связанных с демонтажем элементов 
имущественного комплекса автомобильной дороги.
34.3 Схему разграничения имущественных прав и эксплуатационной ответственности 
построенного Объекта.

Стоимость объемов компенсационных мероприятий должна быть не ниже 
стоимости демонтируемых элементов имущественного комплекса автомобильной 
дороги.

35. Владелец Объекта обязан нести имущественную ответственность перед 
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и третьими лицами, в том числе за вред, причинённый 
федеральной собственности, в том числе за действия лиц, привлеченных 
Владельцем Объекта для выполнения работ по Объекту.

36. Владелец Объекта несет имущественную, административную и иную 
ответственность перед ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и третьими лицами в связи с 
выполнением работ по строительству, эксплуатации и ремонту Объекта, в том числе 
за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие 
несоответствия организации дорожного движения согласованным схемам.

37. Строительный мусор подлежит утилизации без последующего возмещения 
расходов со стороны ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

38. В случае проведения капитального ремонта, ремонта, реконструкции 
автомобильной дороги, строительства примыканий Владельцем дороги, влекущих 
за собой перенос, переустройство Объекта, получить соответствующие Технические 
требования и условия и обеспечить за счёт собственных средств перенос, 
переустройство Объекта в соответствии с новыми Техническими требованиями и 
условиями в срок, установленный Владельцем дороги, с соблюдением требований 
нормативных документов указанных в п 4 настоящих ТТиУ. В случае не 
выполнения переноса, переустройства или ликвидации Объекта в указанный срок. 
Владелец дороги имеет право выполнить перенос, переустройство Объекта своими 
силами или с привлечением третьих лиц, с последующей компенсацией расходов 
Владельцем Объекта.

39. Увязать проектные решения по строительству Объекта с реконструкцией 
автомобильной дороги Санкт-Петербургское южное полукольцо через Кировск, 
Мгу, Гатчину, Большую Ижору по титулу: Реконструкция автомобильной дороги А- 
120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - 
Большая Ижора на участке км 64 - км 106, Ленинградская область.

40. Проектную документацию Объекта согласовать с проектной организацией 
ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» являющейся разработчиком проектной документации по 
реконструкции автомобильной дороги Санкт-Петербургское южное полукольцо 
через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую Ижору по титулу: Реконструкция 
автомобильной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - 
Мга - Гатчина - Большая Ижора на участке км 64 - км 106, Ленинградская область.

41. С момента получения разрешения на строительство считать 
согласованным проведение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 
реконструкции либо строительству автомобильной дороги или примыканий к 
автомобильной дороге в пределах охранных зон коммуникаций, других зон с 
установленными обременениями.







операционный, приемочный и т.д.) специалистов строительного контроля, 
предусмотреть подписание Актов скрытых работ и приемки ответственных 
конструкций ответственными лицами организации, осуществляющей строительный 
контроль. Оформленных в соответствии с требованиями к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции 
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям 
предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, утв. Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г.№1128 
(с изменениями от 26 октября 2015г.)

59. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» вправе осуществлять надзор за проведением 
строительного контроля в границах полосы отвода автомобильной дороги на 
соответствие программе строительного контроля, согласованной с ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад», ГОСТ 32731-2014, требованиям законодательства РФ в области 
лабораторного контроля.

60. По требованию ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предъявить на согласование 
следующие материалы:
60.1 Сведения о договоре о строительном контроле, техническое задание, 
программу строительного контроля.
60.2 Подтверждение наличия у лица производящего строительный контроль 
собственной лаборатории, компетентной в проведении испытаний в заявленной 
области деятельности.
60.3 Наличие у непосредственных исполнителей на объекте полномочий и 
соответствующих подтверждающих документов на право осуществления 
строительного контроля.
60.4 Схемы организации осуществления строительного контроля на объекте и 
информации о конкретных специалистах, выполняющих поставленные задачи 
непосредственно на объекте строительства.
60.5 Отчеты в соответствии с требованиями технического задания по результатам 
проведенного строительного контроля на Объекте.

61. До начала работ направить проект производства работ (далее - ППР) на все 
этапы работ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и получить согласование о 
соответствии ППР СП 48.13330.2011 «Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».В составе ППР представить:

61.2 Календарные графики движения техники и рабочих кадров по Объекту.
61.3 Календарный график поступления на Объект строительных конструкций,

61.4 Технологические карты на основные виды работ (в том числе на зимний 
период).
61.5 Графические материалы в необходимом количестве (в том числе схемы 
размещения геодезических знаков, геодезическая разбивка объекта строительства, 
генеральный план, стройгенплан, схема вывоза отходов, продольные и поперечные 
профили Объекта и т.д.).
61.6 Мероприятия по утилизации строительных отходов.
61.7 Перечень этапов работ, подлежащих освидетельствованию представителем 
Владельца дороги.



61.8 Описание процесса освидетельствования работ с участием представителей 
Владельца дороги.
61.9 Схему перемещения строительной техники по строительной площадке в 
полосе отвода автомобильной дороги и в зоне, примыкающей к полосе отвода 
автомобильной дороги.
61.10 Пояснительную записку, содержащую основные строительные решения, 
природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в 
строительстве; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, 
конструкций и оборудования на строительной площадке.

62. Перед началом работ по строительству Объекта поставить в известность 
организацию эксплуатирующую данный участок дороги. Представить в ФКУ 
Упрдор «Северо-Запад» письмо от эксплуатирующей организации о том, что она 
оповещена о начале строительных работ.

63. При выявлении нарушений производства работ по строительству, 
эксплуатации или ремонту Объекта, приостановить производство работ в случае 
предъявления соответствующего требования, предписания или записи в общем 
журнале работ Владельцем дороги и/или контролирующими службами до полного 
устранения выявленных ими недостатков.

64. При производстве и сдаче работ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 
предусмотреть контроль выполнения работ Владельца дороги. Все работы в 
границах полосы отвода и на объектах автомобильной дороги выполнить в 
присутствии представителя Владельца дороги.

65. В случае производства работ с нарушением технического надзора, 
непредъявления работ в полосе отвода автомобильной дороги Владельцу дороги, за 
счет собственных средств выполнить демонтаж или обследование (на усмотрение 
Владельца дороги), выполненных с нарушением технического надзора или 
непредъявленных работ в полосе отвода автомобильной дороги, независимой 
экспертной организацией с оформлением заключения о соответствии выполненных 
работ проектной документации и нормам строительства.

66. Перед началом производства работ заключить договор с лабораторией, 
аттестованной в национальной системе аккредитации для проведения контрольных 
измерений и испытаний, применяемых при строительстве материалов и изделий, в 
дальнейшем при проведении входного контроля использовать заключения данной 
лаборатории в качестве основных. Предусмотреть на основные, скрытые этапы 
работ лабораторное сопровождение на протяжении всего строительства, ремонта 
или ликвидации Объекта, лабораторией, аттестованной в национальной системе 
аккредитации.

67. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и 
оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, 
результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль 
лабораторией, аттестованной в национальной системе аккредитации. Поставщики 
(производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь 
государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству 
строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов - 
лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и 
объектов, выданные уполномоченными организациями (если в соответствии с 
законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).



ФКУ



документы на занимаемые Объектом земельные участки в границах полосы отвода 
автомобильной дороги, в том числе на временно занимаемые земельные участки на 
период строительства.

78. До получения разрешения на строительство в ФКУ Упрдор «Северо- 
Запад», представить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

79. До начала выполнения работ по строительству Объекта получить
разрешение на строительство в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в порядке, 
предусмотренном Приказом Минтранса России от 28.06.2012 № 186
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2012 N 25163), в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и ФЗ N 257.

80. До начала работ вынести в натуру границы полосы отвода и придорожной 
полосы автомобильной дороги на месте производства работ.

81. Обеспечить в ходе строительства выполнение мероприятий по технике 
безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, 
рациональному использованию территории, а также гигиенических требований к 
организации строительной площадки в соответствии с Проектом и нормативно­
технической документацией.

82. Обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и 
знаков закрепления на местности сооружений (реперы, оси, углы поворота, 
закрепление сооружений). Передать по окончанию строительства ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад» по акту знаки геодезической разбивочной основы и результаты их 
поверки.

83. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения 
оформленные и зарегистрированные в органах государственного строительного 
надзора в установленном порядке общий и специальные журналы учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства на русском языке по типовой форме, утвержденной 
приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7.

84. Выполнять требования и предписания ФКУ Упрдор «Северо-Запад» при 
строительстве, эксплуатации и ремонте Объекта.

85. Владелец дороги имеет право осуществлять технический надзор, контроль 
над исполнением настоящих ТТиУ, включая организацию, проведение и качество 
выполняемых работ и используемых материалов. Осуществлять инспекционный 
надзор за качеством выполнения работ, при строительстве, реконструкции, 
эксплуатации, ремонте, содержании, ликвидации и консервации Объекта. Для 
осуществления контроля Владелец дороги вправе привлекать специализированные 
организации, о чем уведомляет Владельца объекта в недельный срок.

86. В случае нарушений Владельцем Объекта при строительстве или 
эксплуатации Объекта настоящих ТТиУ, строительства Объекта без разрешения на 
строительство, без уведомления эксплуатирующей организации о начале работ, 
ненадлежащего содержания и ремонта Объекта, нарушения сроков строительства, 
указанных в разрешении на строительство объекта и/или в уведомлении 
эксплуатирующей организации о начале работ, по требованию Владельца дороги 
и/или контролирующих служб. Владелец Объекта обязан осуществить демонтаж
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94. В случае



перечень которых должен быть включен в состав ППР и согласован Владельцем 
дороги. Перечень этапов работ, подлежащих приемке или освидетельствованию 
Владельцем дороги, может быть расширен по требованию Владельца дороги.

101. Для осуществления приемки законченных работ в границах полосы 
отвода автомобильной дороги, по окончании работ направить в ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад» письменное уведомление о назначении рабочей и приемочной 
комиссии с приложением списка членов комиссии. В состав рабочей и приемочной 
комиссии включить представителей ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Извещение о 
проведении комиссии должно быть направлено по факсу и заказным письмом с 
уведомлением, на дату получения не позднее чем за 5 рабочих дней до начала 
приемки.

102. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на ввод в 
эксплуатацию представить Владельцу дороги оригинал акта рабочей комиссии и 
акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссии в соответствии с ГОСТ 32755- 
2014,

103. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на ввод в 
эксплуатацию представить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» правоустанавливающие 
документы на занимаемый Объектом земельный участок в границах полосы отвода 
автомобильной дороги.

104. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на ввод в 
эксплуатацию представить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, которые 
предусматривают размещение Объекта.

105. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на ввод в 
эксплуатацию представить Владельцу дороги действующее разрешение на 
строительство ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в границах полосы отвода 
автомобильной дороги.

106. До получения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешения на ввод в 
эксплуатацию представить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключение органа 
государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

107. Нести гарантийные обязательства по устранению дефектов 
построенных в границах полосы отвода автомобильной дороги конструктивов. 
Сроки гарантийных обязательств принять в соответствии с Распоряжением 
Минтранса от 7 мая 2003 года N ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом и ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 
(далее - Распоряжение Минтранса ИС-414-р). По конструктивным элементам срок 
гарантийных обязательств на которые не отражен в Распоряжении Минтранса ИС- 
414-р, принять сроки гарантийных обязательств равные трем годам. До получения в
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Общество с ограниченной ответственностью

«T'EO-jTtPO'E'KJir»

27.02.2018 № ГП 250-253/ W
И [у ьнмупре р к о 
А.В. Дунаеву

Главному инженеру 
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 
Варову Е.В.

Рассмотрев представленные материалы на бумажном носителе, а именно чертеж шифр ПСД- 
17/010-47-РЗ. 1-011.1 План М1:500, 11 этап, разработанный ООО «ГрадстройПроект», ТТиУ ФКУ 
Упрдор «Северо-Запад» №8361/070015 от 28.12.2017г., а также специальные технические условия 
на примыкание подъездной автомобильной дороги к фермерскому хозяйству к автомобильной 
дороге Л-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в I атчннском районе Ленинградской

полукольцо через Кировск, Мгу. Гатчину. Большую Ижору. Реконструкция автомобильной дороги
/\-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина — Большая Ижора на 
участке км 64 - км 106. Ленинградская область» сообщает следующее:

Рассматриваемое примыкание (ПК 92+80 но реконструируемой дороге) располагается в зоне 
проектируемой автобусной остановки (ПК 92+52,07) с устройством надземного пешеходного 
перехода (ПК 92+10,38), остановки в проектной документации расположены зеркально и 
равноудаленно от двух примыканий в н.п. Мыза и воинскую часть. Изменение местоположения 
остановки нс обеспечивает нормативное расстояние видимости автобусной остановки (250

ГОКОВ на 170 метров.
ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» принципиально i возражает против планового размещения 

юного расстояния видимости (250 метров) 
1ИЯ в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003




